SPEAB=

Bra att kanna till vid inflyttning

Vid ev. felanmélan

Skriv Igh.nr och Brf i &mnesraden. Ange namn, adress, tel,nr, mejl,

ange om huvudnyckel far anvandas, se pa hemsidan om adress fér boparm vid fragor om
denna kontakta Veronika Broms, Peabbostad.

Felanmalan ska ske nar felet upptacks. Felanmalan galler funktionsfel.

Lagenheten &r godkand enligt besiktning i utférandet. Forklara felet tydligt och exakt var det
ar ex. Inte bara lampor i kok, kan vara underskapsbelysning eller takbelysning, meddela
vilket marke ni har pa ev. duschvégg tillval el. liknande.

Om en entreprencr eller Peabs snickare skickas ut pa en felanmalan och upptacker att det ar
ett handhavandefel av den boende, debiteras kunden som felanmalt for kostnaderna.

Vid Felanmalan pa fénster fota lapp eller notera uppgifterna

Om det galler ett fonster/balkongdorrar fota garna den vita klisteretikett som sitter pa sidan
av fonstret nar man éppnar det (och gérna tryckta nummer som sitter pa ramen)

Om det &r en skada som sitter pa glaset ska numret som sitter pa glaset uppe i ett hérn
anges

Halogenlampor/ Ledlampor

OBS! Viktigt! Vid byte av halogenlampor far man ej ta i lampan med fingrar. Det forkortar
livslangden pa lampan betydligt.

Ev. dimmer fungerar oftast med "dimning” genom att man héller inne knappen en stund.
Kontrollera att ljuskallan &r dimbar och har ratt effekt.

Ventilation

Las noggrant hur man skéter filter i koksflakten. Den paverkar ventilationens funktion.
Underhall brukar innebéra att man ska dammsuga tilluftsfilter nagon gang per ar, se
anvisningar for just er férening. Byte enligt anvisningar.

Instaliningar pa franluften kok/bad far inte andras, de &r instéllda for att fa en korrekt
ventilation, torka endast av utan att réra instéliningen.

Uppvarmning
Det ar bra att kanna till att det kan ta upp till ett dygn innan véarmen hanger med vid

vaderomslag. Om man upplever for kallt klimat i sin lagenhet efter mer an ett dygn vid
samma utetemperatur kan man kontrollera sin varme i rummet genom att placera en
termometer en meter upp fran golv och en meter in fran yttervagg och kontrollera
temperaturen dér, for att sedan kunna géra en felanmalan med hanvisning till uppmatta
temperaturen. Det &r da viktigt att man kontrollerar innan felanmalan att man inte har tackt
for element/ termostat med tjocka gardiner eller mobler tétt inpa, eftersom varmen inte kan
sprida sig pa ratt sétt och radiatorer slér av da. Endast systemkunniga bor utfora luftning av

element.

Elfel
Kontrollera om det &r fel pa apparaten genom att testa den i annat uttag.

Felanmalan vitvaror direkt till vitvaruservice for den fabrikanten
Notera eller fota lapp p& maskinen ofta sida pa luckan. Se tel.nr pa er hemsida.

Estetiska fel som sprickor i tak-/vaggvinklar atgardas vid 2&rs besiktningen

Det ar helt normalt att det blir imma pa utsidan av fonstret pa vintern.



